
Desagües de ducha



CARACTERÍSTICAS

Stone

SITUACIÓN DE MONTAJE

El sistema de impermeabilización
P. 44

ACCESORIOS

Una joya en su cuarto de baño

AQUA JEWELS STONE

Cualquier espesor de azulejo

Fácil de limpiar

Water Protection System: 10 años de garantía

Alta capacidad de drenaje

Acero inoxidable de gran calidad

Certificado: EN 1253 (50 mm) / ETAG-022

DESIGN

Más sifones disponibles
P. 42
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Altura de instalación
de 79 mm

SET COMPLETOAQUA JEWELS STONE

AQUA JEWELS STONE | AZULEJO PARA PIEDRA NATURAL

Cierre hidráulico
50 - 25 mm

Cualquier espesor 
de azulejo
0-30 mm

Capacidad cierre hidráulico 
34 l/min (25 mm)  
49 l/min (50 mm)  

    Formato Cód. Artículo

  10 x 10 cm AJQ-10x10-S

  15 x 15 cm AJQ-15x15-S

  20 x 20 cm AJQ-20x20-S

La baldosa que aparece en la 
imagen no se suministra.
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CARACTERÍSTICAS

Baldosa

SITUACIÓN DE MONTAJE

El sistema de impermeabilización
P. 44

ACCESORIOS

Una solución de impermeabilización completa

AQUA TOTAL

Cualquier espesor de azulejo

Fácil de limpiar

Water Protection System: 10 años de garantía

Alta capacidad de drenaje

Acero inoxidable de gran calidad

Certificado: EN 1253 (50 mm) / ETAG-022

Más sifones disponibles
P. 42

Aqua Total baldosa Aqua Total zero
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Altura de instalación
de 68 mm

Altura de instalación
de 68 mm

SET COMPLETOAQUA TOTAL

BALDOSA

ZERO

Cierre hidráulico
30 mm

Cierre hidráulico
30 mm

Capacidad cierre hidráulico 
35 l/min

Capacidad cierre hidráulico 
35 l/min

Formato Cód. Artículo

10 x 10 cm ED-WS-10x10

    Formato Cód. Artículo

  10 x 10 cm ED-WS-10x10-Z

La baldosa que aparece en la 
imagen no se suministra.
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La solución para suelos de vinilo

Fácil de limpiar

Alta capacidad de drenaje

Acero inoxidable de gran calidad

Certificado: EN 1253 

VINYL

CARACTERÍSTICAS

SITUACIÓN DE MONTAJE

ACCESORIOS

Vinyl 75Vinyl 50

Más sifones disponibles: 

P. 42
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Altura de instalación
de 116 mm

Altura de instalación
de 83 mm

VINYL 50

VINYL 75

Cierre hidráulico
50 - 25 mm

Cierre hidráulico
50 - 25 mm

Capacidad cierre hidráulico
34 l/min (25 mm)
49 l/min (50 mm)

   Formato Cód. Artículo

  170 mm AquaVIN-MSI

   Formato Cód. Artículo

  170 mm AquaVIN-MSI7

VINYL SET COMPLETO

Capacidad cierre hidráulico
34 l/min (25 mm)
49 l/min (50 mm)

  39


